
Lichtkuppel
PMMA / PC / 
heatcontrol

Pyramiden-
lichtkuppel
PMMA

Well-
aufsetz-
kranz

2-/3-/4-schalig
2-/3-/4-
schalig

GFK PVC Stahl Aluminium
GFK

Profil 5
Profil 8

opal / klar /

schwarz
opal / klar

15 cm

30 cm

50 cm

15 cm

30 cm

45 cm

30 cm

40 cm

50 cm

30 cm 30 cm
10 cm /

15 cm
30 cm 50 cm

050 x 100 30 x 80 X X X X X X X
_50 x 150 30 x 130 X X X X X X X X X
060 x 600 40 x 40 X X X X X X X X X X
_60 x 90_ 40 x 70 X X X X X X X X
_70 x 70_ 50 x 50 X X X X X X X X
_80 x 800 60 x 60 X X X X X X X X X X
_80 x 110_ 60 x 90 X X X X X
_80 x 150 60 x 130 X X X X X X X
_90 x 90_ 70 x 70 X X X X X X X X X X
_90 x 120 70 x 100 X X X X X X X X X
100 x 100 80 x 80 X X X X X X X X X X
100 x 150 80 x 130 X X X X X X X X X X
100 x 200 80 x 180 X X X X X X X X X X
100 x 240 80 x 220 X X X X X X X X
100 x 250 80 x 230 X X X X X X X X
100 x 300 80 x 280 X X X X X X X X
120 x 120 100 x 100 X X X X X X X X X X
120 x 150 100 x 130 X X X X X X X
120 x 180 100 x 160 X X X X X X X
120 x 220 100 x 200 X X X X X X
120 x 240 100 x 220 X X X X X X X
120 x 250 100 x 230 X X X X X X
120 x 270 100 x 250 X X X X X X X
125 x 125 105 x 105 X X X X X X X
125 x 250 105 x 230 X X X X X X
150 x 150 130 x 130 X X X X X X X X X
150 x 180 130 x 160 X X X X X X X
150 x 210 130 x 190 X X X X X X X X X
150 x 240 130 x 220 X X X X X X
150 x 250 130 x 230 X X X X X X X
150 x 270 130 x 250 X X X X X X
150 x 300 130 x 280 X X X X X
180 x 180 160 x 160 X X X X X X X X
180 x 240 160 x 220 X X X X X
180 x 250 160 x 230 X X X X X
180 x 270 160 x 250 X X X X X X X
200 x 200 180 x 180 X X X X X X X
220 x 220 200 x 200 X X X X X X X X

60 ∅ 40 ∅ X X X X
80 ∅ 60 ∅ X X X X
90 ∅ 70 ∅ X X X X
100 ∅ 80 ∅ X X X X
120 ∅ 100 ∅ X X X X
150 ∅ 130 ∅ X X X X
180 ∅ 160 ∅ X X X X X
200 ∅ 180 ∅ X X
220 ∅ 200 ∅ X X
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Runde Lichtkuppeln

Bestellgröße =
Untere
Lichte
Weite

Aufsetzkranz
(Dachöffnung)

cm x cm        

Sanierungskranz /
Aufstockelement

GFK

AufsetzkranzLichteinfallmaß =
Obere
Lichte
Weite

Aufsetzkranz

cm x cm

HEMAPLAST-Lichtkuppeln /-Aufsetzkränze
Übersicht der Standard Liefergrößen
(Sondergrößen auf Anfrage)


